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Слив-перелив

По часовой стрелки поверните клапан F, происходит увеличение 
силы гидромассажа.
Против часовой стрелки F - уменьшение силы гидромассажа.
Внимание: не поворачивайте клапан F без воды.
E - панель управления (включение гидромассажа, аэромассажа, О3 
- система дезинфекции, радио, Bluetooth, хромотерапия).
D - переключение холодной или горячей воды.
С - вода пойдёт через А (ручную лейку) или через B (налив воды).
Внимание: не поворачивайте F без воды!
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Электропитание

1) ПИТАНИЕ: 220 В переменного тока

2) подсветка: 12 В переменного тока

3) Водяной насос 1100 В

4) Воздушный насос 350 В

5) O3 (озонация): 12 В переменного тока

Примечания пользователя
1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию при 
установке изделия.

2．Пожалуйста, следите за чистотой воды, чтобы не 
оставалось твердых частиц. В противном случае это 
приведет к засору водозаборника, что повлечёт к 
повреждению оборудования.

3. Не открывайте крышку электрического ящика, так как 
в нем есть опасные детали.
К техническому обслуживанию допускаются только 
квалифицированные специалисты.

4. Используемый источник питания должен 
соответствовать указанному значению напряжения, 
указанному на блоке питания, в противном случае его
использование запрещено.

5．Правильно подключите соответствующие выходные 
разъемы оборудования, в противном случае они будут 
повреждены, что может привести к возникновению 
опасности.
Пожалуйста, вставьте клеммы (такие как: светильник, 
динамик, клапан, стерилизатор озоном). Водяной и 
воздушный насосы подключаем к розетке 220В. 
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